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Tervezési program 
 

„A Kemény Dénes Városi Sportuszoda Energetikai korszerűsítése megújuló 
energiafejlesztési beruházással – napelem és hőszivattyú kivitelezés kapcsolódó tervei” 

ajánlattételi felhíváshoz 
 
 
A tervezés tárgya a Kemény Dénes Városi Sportuszoda Energetikai korszerűsítése megújuló 
energiafejlesztési beruházással – napelem és hőszivattyú kivitelezés kapcsolódó tervei az alábbiak 
szerint: 

Megnevezés Mennyiség 
Mennyiségi 

egység 

Napelem csatlakozási és engedélyezési terv 1 darab 

Napelem villámvédelmi terv 1 darab 

Gépészet épületvillamos terv 1 darab 

Gépészeti terv 1 darab 

Gépészet automatizálási terv 1 darab 

Gépészet statikai terv 1 darab 

 
 
A miskolci Kemény Dénes Városi Sportuszoda új hőszivattyúkhoz kapcsolódó 
épületvillamos tervezési munkálatok műszaki ismertetése.  
 
1. Meglévő főelosztó bővítése megszakítók cseréje 2 db áramszolgáltatói elszámolási 
fogyasztásmérőhely bővítése, gépészeti elosztó tervezése, kábel nyomvonalakkal, 
villámvédelemmel, EPH rendszerrel.  
 
Tervezési feladat ismertető: Meglévő épületvillamos főelosztó berendezésben 2 db megszakító 
berendezés cseréje. Új 2 db (betáplálásonként 1db) NAYY-J 4x240mm2-es kábel kiépítése a 
meglévő áramszolgáltatói méretlen elosztókból. Csatlakozó berendezési terv elkészítése és 
áramszolgáltatói engedélyeztetése. Áramváltók méretezése. Fogyasztásmérőhely teljesítmény 
bővítéséhez kapcsolódó mérési tervdokumentáció elkészítése, áramszolgáltatói engedélyek 
beszerzése. Tervezett hőszivattyús rendszer részére új 300kVA-es leágazás kiépítése a meglévő 
főelosztóból.  
Gépészeti alelosztó tervezése a hőszivattyú berendezések energia ellátása. 1/2020. (I. 16.) MEKH 
rendelet szerinti almérők kialakítása és mérési adatgyűjtő rendszer tervezési feladatai. A tervezett 
hőszivattyú berendezések és a kiépítendő fotovillamos naperőmű közötti adatátviteli kapcsolat 
tervezése (Modbus RTU, Ethernet). A hőszivattyú berendezések szabályzásának megvalósítása a 
fotovillamos naperőmű által termelt energia függvényében. A rendszernek tudni kell a hőszivattyúk 
folyamatos szabályozását amennyiben a fotovillamos naperőmű által termelt energia nem elegendő 
(nincs visszatáplálás) a hőszivattyúk termelését csökkenteni szükséges. Hőszivattyúk az 
áramszolgáltatói hálózatból folyamatos villamos energiát nem vételezhetnek. Kábel 
nyomvonaltervek elkészítése a tervezett hőszivattyúk és az új gépészeti alelosztó között. 
Kábelnyomvonal tervezése a gépészeti alelosztó és a meglévő főelosztó között. Új gépészeti 
berendezésekhez kapcsolódó EPH tervek elkészítése. Villámvédelmi rendszer módosítása az új 
berendezések figyelembevételével. 
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2. Meglévő főelosztóban 1 db leágazás kialakítása új gépészeti elosztó tervezése, kábel 
nyomvonalakkal, villámvédelemmel, EPH rendszerrel:  
 
Tervezési feladat ismertető: Tervezett hőszivattyús rendszer részére új 300kVA-es leágazás 
kiépítése a meglévő főelosztóból.  
Gépészeti alelosztó tervezése a hőszivattyú berendezések energia ellátása. 1/2020. (I. 16.) MEKH 
rendelet szerinti almérők kialakítása és mérési adatgyűjtő rendszer tervezési feladatai. A tervezett 
hőszivattyú berendezések és a kiépítendő fotovillamos naperőmű közötti adatátviteli kapcsolat 
tervezése (Modbus RTU, Ethernet). A hőszivattyú berendezések szabályzásának megvalósítása a 
fotovillamos naperőmű által termelt energia függvényében. A rendszernek tudni kell a hőszivattyúk 
folyamatos szabályozását amennyiben a fotovillamos naperőmű által termelt energia nem elegendő 
(nincs visszatáplálás) a hőszivattyúk termelését csökkenteni szükséges. Hőszivattyúk az 
áramszolgáltatói hálózatból folyamatos villamos energiát nem vételezhetnek. Kábel 
nyomvonaltervek elkészítése a tervezett hőszivattyúk és az új gépészeti alelosztó között. 
Kábelnyomvonal tervezése a gépészeti alelosztó és a meglévő főelosztó között. Új gépészeti 
berendezésekhez kapcsolódó EPH tervek elkészítése. Villámvédelmi rendszer módosítása az új 
berendezések figyelembevételével. 
 
 
3. Fotovillamos naperőmű tervező által biztosított 1 db 300kVA-es leágazás kialakítása az 
új gépészeti elosztónak. Gépészeti elosztó tervezése, kábel nyomvonalakkal, 
villámvédelem, EPH:  
 
Tervezési feladat ismertető: Tervezett hőszivattyús rendszer részére a fotovillamos naperőmű 
elosztóból új 300kVA-es leágazás biztosítása. Tervezési határ a fotovillamos naperőmű villamos 
elosztóban kiépített zárlatvédelmi eszköz elmenő kapcsai.  
Gépészeti alelosztó tervezése a hőszivattyú berendezések energia ellátása. 1/2020. (I. 16.) MEKH 
rendelet szerinti almérők kialakítása és mérési adatgyűjtő rendszer tervezési feladatai. A tervezett 
hőszivattyú berendezések és a kiépítendő fotovillamos naperőmű közötti adatátviteli kapcsolat 
tervezése (Modbus RTU, Ethernet). A hőszivattyú berendezések szabályzásának megvalósítása a 
fotovillamos naperőmű által termelt energia függvényében. A rendszernek tudni kell a hőszivattyúk 
folyamatos szabályozását amennyiben a fotovillamos naperőmű által termelt energia nem elegendő 
(nincs visszatáplálás) a hőszivattyúk termelését csökkenteni szükséges. Hőszivattyúk az 
áramszolgáltatói hálózatból folyamatos villamos energiát nem vételezhetnek. Kábel 
nyomvonaltervek elkészítése a tervezett hőszivattyúk és az új gépészeti alelosztó között. 
Kábelnyomvonal tervezése a gépészeti alelosztó és a meglévő főelosztó között. Új gépészeti 
berendezésekhez kapcsolódó EPH tervek elkészítése. Villámvédelmi rendszer módosítása az új 
berendezések figyelembevételével. 
 
 
Gépész tervezési feladatok 
 
Az építtető elvárásai szerint napelememmel a termelt villamos energia felhasználása hőszivattyúk 
általi vízmelegítés céljára. 
A terveket modulárisan kell felépíteni úgy, hogy a tervezett beruházás a finanszírozás ütemezése 
szerint, több lépcsőben is megvalósulhasson. A terveket úgy kell kialakítani, illetve a méretezéseket 
úgy kell elvégezni, hogy az ütemezett kivitelezés során a csővezetéki hálózatot már megbontani ne 
kelljen, az utólag bekapcsolódó gépészeti elemeket lásd: pl.: hőszivattyúk, hőcserélők, szabályozó 
szelepek stb. lehetőleg üzemszünet nélkül lehessen csatlakoztatni a meglévő rendszerhez.  
 
 



3 
 

A hőszivattyúknak az alábbi célt kell ellátnia fűtés rásegítés, illetve kiváltás: 

• kis medence fűtése 

• sportmedencefűtés  

• használati meleg víz előállítása 

• padlófűtés üzemeltetése 
 
A tervezett hőszivattyú park és kapcsolódó egyéb gépészeti elemek a megrendelő elképzelése 
szerint a tetőn kerül elhelyezésre. A hőfelhasználás helye az uszoda gépházban történik. 
A tervezett hőszivattyú park teljesítményének automatikusan kell lekövetnie a hőfelhasználók 
hőigényét, illetve automatikusan kell alkalmazkodniuk a napelem által termelt villamos energia 
időbeli mennyiségi változásához. 
 
 
Statikai tervezői feladatok 
 
A terveknek kiviteli szintű megoldásokat kell tartalmaznia a gépész berendezések elhelyezésére, 
tartalmaznia kell a szükséges esetleges kiváltásokat, megerősítéseket, födém és faltáttöréseket, 
podeszteket, stb. 
 
 
Automatizálási tervezői feladatok 
 
Az automatizálási kiviteli terveknek tartalmaznia kell a gépész-, és a villamos berendezések 
szabályozásának, összhangban történő működtetésének rendelkezéseit és azok kiviteli terveit, külön 
tekintettel a napelemek által termelt villamos energia mennyiségének időbeli változásához. 
 
 


